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o
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Atrakcyjne cechy| Wodoszczelnos¢ Wodoszczelnos¢ Wodoszczelnos¢ Wodoszczelnos¢
Plaza Plaza
Predkosc reakgji Predkosc reakgji Predkosc reakgji
Zasieg Zasieg Zasieg
Stabilnos¢ identyfikacji Stabilnos¢ identyfikacji
Bezprzewodowos¢ Bezprzewodowos¢ Bezprzewodowos¢ Bezprzewodowos¢
Ztoto Ztoto
Waga/kompakt.
Modutowos¢
Zasieg (test w powietrzu) % %k %k % %k %k % % %k %k %k 3k %k 3k k 3k 5k %k 5k
Czestotliwos¢ pracy 15 (wytacznie) 13,6 (wytacznie) 5,10, 15 5,10, 15, 20, 40 STD: 4,8,12,18
+ tryb wieloczestotliwosciowy | + tryb wieloczestotliwosciowy HF: 14, 30, 54, 80
Predkos¢ reakgji %k %k %k 3k 3k 3k %k % %k %k k 3k 3k ok 3k 5k %k 5k
Waga (z bateriami) 1400 g 1400 g 1335 g (zcewka 11”) 1335 g (zcewka 11”) 987 g (z cewka 9")
(z cewka 8,5x11") (z cewka 8,5x11") 1025 g (zcewka 11")
Czas pracy (h) 20-40 20-40 Wykrywacz: 10 Wykrywacz: 10 Cewka: 11-20

Stuchawki bluetooth: 20

Stuchawki bluetooth: 20

Panel sterowania: 27

Stuchawki: 27

Wodoszczelnos¢

catkowita, do 3m

catkowita, do 3m

catkowita, do 3m

catkowita, do 3m

cewka z anteng

Poszukiwanie na plazy %k % 3% 3k 3k 5k %k %k %k Xk %k
Obiekty o niskiej przewodnosci % %k % %k % %k %k %k 3 3k %k 5k %k %k %k %k
Obiekty o sredniej przewodnosci %k %k k 3k %k %k k % %k %k %k skkskk 3k 5k %k 5k
Obiekty o wysokiej przewodnosci % %k %k % %k %k PR AR %k %k %k %k %k %k %k
Stabilnos¢ identyfikacji ,gtebokiej” % % %k %k %k %k 3k %k 3k Xk %k
Poszukiwanie samorodkéw % % e %k 3k %k 5k 3k %k 3k 5k

Konfigurowalnos¢

prosta

prosta

prosta + akcesoria

prosta + liczne akcesoria

ztozona + akcesoria



