SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA

CYFROWEGO KORELATORA WYCIEKÓW DIGICORR III
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Korelator Cyfrowy

Czujniki akcelerometryczne:

· Całkowicie wodoszczelny i odporny na uderzenia odpowiadające przyśpieszeniom do ok. 10000 g.

· Wodoodporny kabel, zdolny wytrzymywać naprężenia odpowiadające naciskowi ok. 75kg.

· Magnes o sile przyciągania ponad 20kg, zapewniający mocne połączenie z badanym rurociągiem.

· Czułość co najmniej 10 V/g, szumy własne poniżej 0,02 µg / (Hz (w paśmie 100 – 1000 Hz), oraz pasmo przenoszenia co najmniej od 6 Hz to 4000 Hz (dla 3dB).

Skomputeryzowane stanowisko bazowe korelatora powinno posiadać:

· Komputer typu Laptop z systemem Windows XP™ (lub kompatybilnym) 

· Opcjonalny laptop o wzmocnionej konstrukcji zdolny wytrzymać upadek z wysokości ok. 1,2m na asfalt, a przy tym odporny na warunki atmosferyczne takie jak ulewny deszcz, śnieg czy zapylenie.

· Wyświetlacz LCD z kolorową aktywną matrycą TFT (lub odpowiednik), tak by był czytelny w świetle słonecznym. Wyświetlacz powinien mieć rozdzielczość co najmniej 1024 x 768 pikseli.

· Procesor Pentium 500 MHz (lub szybszy), minimum 64 MB RAM oraz minimum 4.0 GB na dysku wymiennym, koniecznym w celu ułatwienia przesyłu zgromadzonych danych do innych komputerów w celach archiwizacji lub dalszej analizy

· Możliwość odtwarzania dźwięku stereofonicznego oraz słuchawki, w celu nasłuchu dźwięków wycieku.

· Pakiet akumulatorków litowych (lub odpowiednik), wraz z opcjonalnym zestawem zapasowym, z możliwością ładowania z sieci energetycznej lub instalacji samochodowej. 

Czujniki Obiektowe Korelatora (ang. Correlator Field Sensor Units w skrócie FSU) posiadają:

· Zakres częstotliwości pracy od 3 Hz (-8 dB) do 5000 Hz (-6 dB).

· Do 16 cyfrowo nastawianych poziomów wzmocnienia, pokrywających zakres x1 do x80000, posiadające możliwość wskazywania, jaka wartość wzmocnienia jest nastawiona, co stanowi znaczną zaletę w stosunku do analogowych systemów automatycznej regulacji wzmocnienia, które takiej cechy nie posiadają.

· Wodoodporne gniazdo słuchawkowe współpracujące z wysokiej jakości wyjściem audio, służącym monitorowaniu szumów wycieku w punkcie gdzie podłączony jest czujnik.
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· By uzyskać optymalną czułość na szum z wycieku, szum z rury zapisany jest w postaci cyfrowej w czujniku obiektowym podlega w dalszej kolejności transmisji radiowej.

· Cyfrowe dane szumowe zapisane są w czujniku obiektowym by uzyskać dynamikę (czułość) przetworzonego na postać cyfrową szumu z rury na poziomie co najmniej 92dB. 

· Możliwość dokonania zapisu z programowanym czasem opóźnienia w przedziale co najmniej 1 – 30 minut, co pozwala na zapis w miejscach niedostępnych lub bardzo odległych albo w sytuacjach gdy dane szumowe z wycieku muszą być zapisane o określonym precyzyjnie czasie.

· Możliwość odbierania poleceń ze stacji bazowych takich jak cyfrowa nastawa wzmocnienia, synchronizacja zapisu, przejście w tryb oszczędzania baterii; oraz możliwość transmisji do stacji bazowej informacji, co pozwala uniknąć błędów korelacji wynikających z automatycznej analogowej regulacji wzmocnienia.

· Cyfrowa transmisja danych z dynamiką (czułością) co najmniej 78 dB (innymi słowy w zakresie jak 8192:1) przy szybkości co najmniej 32000 bitów na sekundę, dzięki czemu możliwa jest detekcja dźwięków szumowych o małym natężeniu.

· Wykorzystanie technologii rozmytego widma z przeskokami częstotliwości przy wykorzystaniu pasma nie wymagającego licencji URTiP i spełniające normy kompatybilności elektromagnetycznej, dzięki czemu transfer danych nie jest obarczony dodatkowymi szumami i zapewnia pewne i skuteczne połączenie radiowe w terenie zabudowanym.

· Transmisja bezstratna, nie pogorszająca jakości wraz z oddalaniem nadajnika i odbiornika. Automatyczne powtórzenie utraconych pakietów z danymi, co zabezpiecza całość transmisji przed możliwymi interferencjami radiowymi. 

· Co najmniej 20 godzin nieprzerwanej pracy na obiekcie z wykorzystaniem pracujących w każdych warunkach pogodowych, wymiennych akumulatorkach, nie wykazujących efektu pamięciowego. 
Oprogramowanie dokonujące analizy korelacyjnej

· Dokonuje automatycznej analizy częstotliwościowej (automatyczna filtracja) przy wykorzystaniu specjalnego algorytmu przetwarzania dla każdego z zarejestrowanych szumów wycieku.

· Może zapisać w terenowej stacji bazowej całość danych pochodzących z nieograniczonej ilości badań korelacyjnych.

· W dowolnym czasie pozwala na dokonane powtórnej analizy uprzednio zapisanych danych i w jej trakcie swobodnej zamiany jakiejkolwiek uprzednio zapisanej informacji np. odległości pomiędzy czujnikami lub typu rury.

· Wbudowany opcjonalne moduły programowe umożliwiające współpracę z mapą oraz bazą danych współpracujące z programem głównym, pozwalające na zapisywanie położenia czujników, własnych notatek dla dokonywanych analiz korelacyjnych czy informacji o instalacji. W tym, możliwość edytowania tych informacji w dowolnym momencie oraz możliwość przesłania tych informacji do zapisywanej bazy danych.

· Akceptuje co najmniej 15 materiałów z których może być wykonana rura, przy średnicach od 1/8 do 120 cali.

· Możliwość wyliczania na podstawie uzyskiwanych danych, bądź wprowadzania ręcznego szybkości rozchodzenia się dźwięku, bądź akceptacji wyników automatycznego pomiaru tej szybkości na podstawie szumów pochodzących z określonym miejsc (np. z hydrantu) lub wyboru z zestawu prędkości wstępnie zaprogramowanych dla danej sieci.

· Akceptuje co najmniej 4 różne odcinki instalacji dla jednego pomiaru, z możliwością wprowadzenia materiału z jakiego jest wykonana, średnicy i(lub) prędkości rozchodzenia się dźwięku dla każdego z odcinków.

· Konwencjonalne liniowe filtry cyfrowe o zakresie co najmniej 1 Hz do 2450 Hz. Nastawa górno i dolnoprzepustowa zmieniana dowolnie w pełnym zakresie z krokiem 1 Hz.

· Możliwość analizy widmowej, pokazującej siłę szumu wycieku w danym paśmie, z opcjonalną możliwością skalowania zakresu widma w sposób liniowy lub semilogarytmiczny w celu poprawienia przejrzystości zobrazowania widma szumu wycieku o małej amplitudzie.

· Możliwość podglądu dźwięku szumu w celu oceny jego intensywności w funkcji czasu oraz w celu wzrokowej oceny kształtu przebiegu czasowego tego szumu. 

· Możliwość automatycznego określenia położenia miejsca wycieku z funkcji korelującej oraz "ręczny" pomiar miejsca lub miejsc wycieku z funkcji korelującej. 

Programowy moduł bazy danych:

· W pełni zintegrowany z interfejsem użytkownika oprogramowania korelatora.

· Automatycznie tworzy zbiór dla każdej grupy odebranych danych akustycznych, włączając w to takie informacje jak: czas i datę zapisu, położenie czujnika ze współrzędnymi na mapie, średnice rury i rodzaj materiału, wynik korelacji, oraz nazwę użytkownika.

· Kompatybilne z każdą bazą danych w standardzie ODBC (Open Database Connectivity), włączając w to np. bazy danych Microsoft Access czy Oracle.

· Rozszerzalna przez użytkownika, do powiązania z dowolnym innym systemem informacji wodociągowej, włączając w to przykładowo importowanie danych z systemów SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition).

· Wbudowana inteligentna funkcja wyszukiwania zapisów akustycznych w zbiorach danych pozwalająca na łatwe (za jednym kliknięciem) powtórzenie analizy danego zbioru za pomocą oprogramowania korelatora.


